FRITHJOF ARNGREN 
ELECTRONICS 




Commodore 


«COMMODORE 128» 

• 128 KRAM 

• 64 KROM 

» Innebygget basic 7,0 (meget kraftig) 

• Innebygget maskinspråk-momtor 
» IBM Compatibel (CP/M 3 9) 

(Alie CP/M disketter kan brukes direkte, 
uten om-formatering) 

• 3 Microprosessorer 

6510, 280, 8502 (6502 kompatibel) 

• 80 karakterer på linjen, 

• 640x200 punkter på skjermen 

• RS 232 C Interface 

• Parallell po t (samme som Commodore 
64) 

» Senetl bus (samme som Commodore 
64) 

• Kassettutgang (som C 64) 

• 2 Joystick-innganger (som C 64) 

» TV*, Video ogRGB-utgang 

st.*nr. 10 02 37 ^ 3899,50 

ALL SOFTWARE TIL 
COMMODORE 64 
PASSER TIL COMMO¬ 
DORE 128 (BÅDE SPILL, 
BRUKERPROGRAMMER 
OG MODULER). 


Best.-nr 99 99 04 

Pris kr. 1999,50 


1530 KASETTSPILLER 

Med telleverk 

Best.-nr. 99 99 05 

Pris kr. 398,— 



(Disk) 

Programmerbar database med kalkulas¬ 
jon og grafikk. Meget fleksibel. Kan bru¬ 
kes til blant annet: 

• Budsjett 

• Kalkyle 

• Kunderegister 

• Lagerstyring 

Be om spesial-brosjyre 

Best.nr. 99 05 39 

kr. 998,— 


B64-01 VIZAWRITE 

Den personlige tekstbehandling! 

(med Æ, 0, Å) 

Vizawrite 64 er en ekte tekstbehandling til 
hjemmecomputerpris. Dette programmet 
er spesielt laget for CBM 64 m.a.o. den 
utnytter maskinen maksimalt, (farge, gra¬ 
fikk og minnekapasitet), tilpasset og inne¬ 
holder norsk tegnsett. Be om detaljert 
beskrivelse. Norsk håndbok følger med. 
Best.nr. 99 05 34 (Disk) 

kr. 498,— 

Best.nr. 99 01 57 (Modul) 

kr. 798,— 


VIZAWRITE 
COMMODORE 128 

Passer bare til C 128. 

Best.-nr. 99 01 58 (Disk) 

Pris kr. 1500,— tø 


MANTHA KASSETT¬ 
SPILLER TIL 
COMMODORE 64 OG 
COMMODORE 128. 

Plugges rett inn i kassettspiller-inngangen tit 
C 64/C 128. Form, farge ogdesign er spesielt 
avstemt etter C 64 

Båndtelleverk, power og foad/save kontroll 
er standard Meget lekkert design» Får strøm 
fra computeren 

Best nr 9824 74 kr. 299,50 



JOYBALL Q 


Denne "joybaU" fremstiller den optimale 
syntese av "joystick” (ekstrem nøyaktig¬ 
het) og "trackbaU" (lekende lett håndte¬ 
ring). De to skytetastene, hvis betjening 
vises visuelt ved hjelp av LED-displays, 
kan selvfølgelig arreteres med en bryter 
på varig ild. Levereres med lang ledning 
og 4 sugekopper. 

Denne "joybaU” er egnet for følgende 
datamaskiner 

Atari-Homecomputer, Commodore VC 
20, C 64, C 128. 


Best.-nr. 96 02 93 

Pris kr. 199,— 



JOYSTICKSUPERJOY 28 


En billig og god joystick, som passer til de 
fleste computere. (Atari, Commodore 64, 
Commodore 128, Spectrum, QLetc.) 

3 hurtig reagerende skyteknapper gir deg 
rask respons. 


Best.-nr. 98 02 77 


kr. 99,50 


JOYSTICK QUICKSHOT II 

Meget robust. Spesiallaget gripehåndtak. 

2 skyteknapper og en Autofire knapp. (Til 
Atari, Commodore 64 etc.) 

Best. nr. 98 00 64 kr. 149,50 


ØK HASTIGHETEN TIL DIN 
C 64 DISKDRIVE 
6 GANGER 

C 64 DISKDRIVE «FAST 
LOAD» 

Gjør lasteprosessen 6x raskere, hardware- 
rom-modul. 

Best nr 9811 92 kr. 449,- 


128 INTERNT, 

507 SIDER 

Et "må for enhver som beskjeftiger seg 
intensivt med C 128 Innføring i systemet, 
hardware- og interfacebeskrivelse for¬ 
klaring på VIC-cbips. VOC og StD. detal¬ 
jert og lettforståelig beskrivelse av memo- 
ry-management-unit (MMU) en meget 
utførlig kommentert RGM-ksting 
Innføring Hvorledes arbeider jeg med 
ROM-listing o§ zeropage Mange pro- 
grarneksempler’ 

Best.-nr 90 14 23 

Pris kr. 399,— 


128 TIPS OG TRIKK 
327 SIDER 

En funngrube for afle eiere av C 128 1 
Denne boken er full til randen med viktige 
informasjoner: f eks Bank-switehmg/ 
minnekonfigurasjon registerforklannger 
til video-controller og 640 -200 punkt- 
opplosning Denne bok må ikke mangle 
ved noen 128er 
Best.-nr. 91 07 83 

Pris kr. 299,— 




























VIDEO-DIGITIZER 

Interface for Commodore C 64. 

Denne interessante utvikling gjør det mulig 
å digitalisere, å avlagre henh.v. å forarbeide 
videre videosignaler (likegylidig hvorledes 
de er fremkommet) på Commodore 64. 
Dette betyr at f.eks. et billede, som opptas 
ved hjelp av et TV-kamera eller stammer fra 
en videorecorder, kan utprintes, henh.v. 
videreanvendes digitalt oppberedet, avla- 
gret på floppy. 

Billedet må stå til forføyning for avtasting ca. 
4 sekunder. Så snart avtastingen er av¬ 
sluttet, foreligger klarhets- eller farvever- 
diene av 64000 punkter som tall. Nærlig¬ 
gende er det først å fremstille billedet på en 
billedskjerm til en terminal, hva man natur¬ 
ligvis også kan gjøre med et hvilket som 
helst fjernsynsapparat. Videre kan man 
f.eks. endre farvene eller til ordne en hvilken 
som helst gråverdi en bestemt farve. Resul¬ 
tatet er et såkalt «falskfarvebillede» - et hjel¬ 
pemiddel som har bestått sin prøve ved å 
kompensere øyets utilstrekkelige følsomhet 
mot gråverdiforskjeller. Ved innsats av vår 
VIDEO-DIGITIZERSernåduogsåi stand til 
å k u nne anvende denne interessante frem¬ 
gangsmåte. Mange ganger er ofte ikke hele 


billedet av interesse, da forstørrer man for 
seg nettopp det utsnitt som man gjerne vil ha 
nøyere. I samenheng med C 64 skjer dette 
på et billedfelt på 320x200 punkter. Uav¬ 
hengig av dette, om du bare betrakter et ut¬ 
snitt, kan du dog fremstille hele billedet på 
en printer. En fremstilling på en farveprinter 
er også mulig, hvorved ikke mindre enn 16 
forskjellige farver kan tilordnes. 
(Farveuttrykk er f.eks. mulig med Seikosha 
GP 700 VC). 


Ferdigapparat, modul. 
Best.nr. 98 32 68 

kr. 


1998,- 


FISCHERTENIKK 

Datamaskl n-byggekasser 

Fischerteknikk datamaskin-byggekasser - 
basisen for computerdimensjonen 10 ro¬ 
boter automater og grafikkapparater fra en 
byggekasse! 

Lett forståelig byggeveiledning og ko- 
blingsplaner garanterer en innføring i den 
computerstyrte Fischerteknikk uten bryderi 
Fischerteknikks computing-byggedeler er 
kombinerbare med alle andre 
Fischertekmkk-komponenter og kan kom¬ 
pletteres 1 

Følgende modeller kan dermed realiseres 
Antennerotor, materialheis, trafikksignalan- 
legg med forgjengertrykknapp, verktøyma¬ 
skin. solarcelleefterfønng, sorteranlegg, 
plotter, teach-in roboter. Hanoitårn, grafikk- 
brett Innhold 2 minimotorer. 2 utvekslinger, 
1 elektromagnet, 3 lamper, 8 taster, 2 poten- 
siometre og mange andre byggeelementer 
Fischerteknikk computing-interface 
Fischerteknikk Computing-lnterfaces forbi¬ 
ndes enkelt med computerens User-Port og 
modellens støpsel. Hvert interface inne¬ 
holder en programdiskett for alle 
Computing-modeller Til strømforsyning for 
modellen (6-10 V) anbefales 
Fischertekmkk-nettapparatet 
Fischerteknikk Interfaces har: 4 utganger 


magneter 8 digitalinnganger for tilslut¬ 
ning av tastere, brytere, reléer 2 analo- 
ginnganger for tilslutning av potensiometre, 
fotomotstander 

Fischerteknikk Computlng byggekasser 
Best.nr. 98 37 13 

kr. 1490,— 

Fischerteknikk Computing Interface 
(VC20/C64) 

Best.nr. 98 37 30 

kr. 1490,- 








80-TEGNS-KORT MED 
TEKSTFORARBEIDER 

ROOS 80-tegns-kortet sørger for en perfekt 
kombinasjon mellom tekst, grafikk og lyd 
Dessverre kan ikke din CBM64 avbilde noen 
80 tegn pr linje, derved kan ikke alle mulig¬ 
heter av teksttorarbeidere, assemblere, bok- 
holderiprogrammer osv benyttes 

• Omkobelbart digitalt ur 

• Blandingsmulighet av tekst og grafikk 

• Grafikken i bakgrunnen omkobelbar 

• Øverste linje kan fastsettes 

• Innstillbar linjeavstand 

• Behøver ingen minneplass 

• Lyden blir beholdt 

• Behøver ingen ekstra strømforsyning 

• CBM64's videommne kan tilføyes 


80-tegn-/grafikkortet er et kort som cjjør 
mulig å bringe svært meget tekst p< 
skjermen Profesjonell software kommer 
derved vensentlig til sin rett 
«Stmon’s basic»-grafikk og bil eder kan pro- 
blemløst blandes med 80-tegns-billedet 
Omkobbelbart digitalt ut Blandingsmu¬ 
lighet av tekst og grafikk Grafikken i bak¬ 
grunnen omkobbelbar Øverste linje kan 
fastsettes Innstillbar linjeavstand Behøver 
ingen minneplass Lyden blir beholdt Be¬ 
høver ingen ekstra strømforsyning CBM’s 
videominne kan tilføyes 

Hardware 

Ekte tidsur i øvre høyre hjørne kan stilles og 
utkobles Innstillbar linjeavstand for bedre 
tekstlesbarhet Øvre linje kan fastsettes for 
kommentarer/meldinger Det skarpe og sta¬ 
bile billede kan problemløst tilsluttes til 
nesten alte monitorer Blandingsmulighet av 
CBM64’s 80-tegns- og hiresbilled Inn- 
stikkes enkelt i CBM64, behøver ingen 
ekstra strømforsyning Behøver intet minne, 
ja tilføyer sogar 1 Kbyte’EDIT-funksjoner og 
C-tegnesats kan leveres (Vær oppmerksom 
på printerkompatibilitet) 

80-tegns-kort med tekstforarbeidelse 
Best nr 98 35 19 

kr. 1498,- 


MIKRO-MAKSI-EPROM- 

BRENNER, 

FOR C 64/C 128 

Den brenner alle eproms, 2716 til 27256, 
så vel som C-MOS-eproms, som er pinn- 
kompatible. Programmeringsspenninge- 
ne på 12,5/21/25 volt er programvarestyrt. 
Tilkoblingen skjer direkte uten noe som 
helst tilleggsutstyr ved utgangen ("user- 
port"). 

Tekniske data: Editor/monitor. Omkob¬ 
belbar: Hexa- og desimal. Utvalg/tom- 
gangstest/brenning. Stående minnesam- 
menligning. Enkelbyte-/hurtigprogram- 
mering. Standardprogrammering/gjenta- 
gelse. Autstartgenerator for mask-ba- 
sicptg. Innbygget modulgenerator. 
Leveringsomfang: Komfortabel pro¬ 
gramvare på diskett 10-sidig beskrivelse. 
Datablad av eproms En tom-eprom til 
testing 

Ferdigapparat i kasse: 

Best.-nr. 98 30 63 

Pris kr. 899,— 

Byggesett med kasse, uten textool-sok- 
kei: 

Best.-nr. 98 30 71 

Pris kr. 499,— 


MINNEOSCILLOSKOP- 

BYGGESETT 

Interface for Commodore C 64 

Med vår nyeste byggesettutvikling blir det 
nå endelig mulig billig å lagre og OSCILLO- 
GR AFISK fremstille ekstremt langsommeså 
vel som også hurtige forløp Stikkmodul 
med AD-omformer, hardware-trigging, Y- 
forsterknmg (10 V. 1 V. 100 mV) pro raste- 
renhet, dertilhørende komfortabel software 
med kalibrert tidsbasis og raster Fremstil¬ 
ling mulig på 1-95 billedsider - utplotting 
mulig med VC 1520 


PÅ FORESPØRSEL KAN VI LEVERE EPROMER 
FRA 1 K-BYTE TIL 
256 


ØNSKER DU Å BRUKE 
EPROMENE DINE FLERE 
GANGER; TRENGER DU 
EN: EPROM UV-BELYSER 


Eloksert alu-hus, mål (bxhxl): 75x40x150 
mm, med kontrollampe, eloksertalu-deksel, 
mål (bxl): 55x150 mm, med skyvelukking; 
lukke-sprekk(bxl): 15x85 mm. 
UV-lampe:4w, klinkebøssing 3,5 mm, strøm¬ 
forsyning: l2V/4w/400mA DC. Elektronisk 
tidskobler, max 25 min, med starttast Max 5 
eproms. Kan belyses samtidig. 


Best.nr. 98 22 61 


kr. 499,50 


COMPUTER- ELLER 
SPILL-ANTENNE- 
FORDELER ZV-2 


Plugges inn i antenne-mngangen på 
fjernsynsapparatet I det ene hullet plug¬ 
ges antennekabelen, i det andre kabelen 
fra TV-spillet eller computeren 

Best.nr 28 33 63 


kr. 89,- 


Byggesett 
Best nr 98 32 33 

kr. 

Ferdigapparat 


1499,- 


SUPER 8-HOLDERS- 
KORT, FOR C 64/C 128 

EPROM-kortet kan, noe i likhet med "flop- 
pyen”, lagre programmer. Disse program¬ 
mene kan, under normale omstendighe¬ 
ter, være bare høyst 8 kbyte lange. Med 
dette kort er det imidlertid mulig, ved 
hjelp av den spesielt avstemte program¬ 
varen, å lagre vilkårlig lange programmer 
på EPROM, f.eks. et tekstforarbeidelses- 
program eller lignende. Dette program 
kan da innleses og startes av EPROM- 
kortet. På denne måte blir fremfor alt 
hastigheten vesentlig større enn f.eks. 
ved "floppyen”: Med dette kort "lades" 
over 25 kbyte pr. sekund, en hastighet 


som alla "floppies" til C 64 bare kan 
drømme om. Dertil kommer den store 
kapasiteten. En diskett kan lagre 170 
kbyte, dette EPROM-kortet derimot 256 
kbyte’ Dette er i regelen fullstendig til¬ 
strekkelig til å pakke alle hyppig benytte¬ 
de programmer rett på EPROM-kortet. 
Ved å trykke på en knapp får man dem da 
på sekundet inn i regneenheten. De tider 
er nå forbi da man kunne gå for å drikke 
kaffe mens man ventet på at programmet 
endelig skulle bli ladet op i regneenheten. 

Leveres med bruksanvisning. 

Best.-nr. 98 30 55 

Pris kr. 798,— 
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VOLTCRAFT 

Byggesett og byggeelementer for Com¬ 
modore C 64/C 128 (i C 64-form) og 
kompatible. 

La ikke din C 64 lenger stå ubenyttet i 
hjørnet, bli aktiv! Med dette datamaskin- 
laboratorium, som er individuelt sam- 
menstillbart, får du, hobby-elektronike- 
ren, profesjonell anvenderen og "compu- 
ter-freaken”, etoptimaltsystemtil løsning 
av styre, regulerings- og måleoppgaver 
(f.eks. oppvarmingsstyring, modellbane- 
styring,temperaturmåling,spenningsmå- 
ling o.s.v.) 

Det er ikke satt noen grenser for fanta¬ 
sien. 

Så vel den grafiske som også den nume¬ 
riske anvisning av måleverdier er mulig å 
få på billedskjermen. Den modulære 
oppbygging tillater den trinnvise utvidel¬ 
se av systemet. Hardware består av enkel¬ 
te innstikkbare kort (1/2 Europaformat), 
som leveres som byggesett eller prøvede 
driftsferdige byggeelementer. Montasje- 
materiell, støpselmateriell, veiledning og 
innførende programeksempler ligger ved 
ethvert byggesett og byggeelement. Til 
fremstilling av et kompakt datamaskinla- 
boratorium anbefaler vi den passende 
kassen (se best -nr. 97 46 09). Drift er 
selvfølgelig også mulig uten kasse. 


VOLTCRAFT 
l/O-INTERFACE MED 
DATABUSKORT 

l/O-interface med databuskort er grunn- 
utrustningen til datamaskinlaboratoriet. 
Den gir forbindelsen mellem datamaskin 
og datamaskinlaboratorium og frakobler 
den eksterne styrespenningen fra den 
følsomme datamaskinlogikken. På kortet 
kan inntil 7 av de etterfølgende kort 
innstikkes og drives. Strømforsyningen 
overtar inntil maks. 200 mA av datamaski¬ 
nens behov. Tilkoblingen av l/O-interface 
skjer ved C 64’s ekspansjonsporten. For¬ 
bindelsen l/O-interface/databuskort; 
skjer med en flatbåndledning. Leveringen 
inneholder en modulkasse (expansions- 
cardridge), 50 cm flatbåndledning så vel 
som en fjærlist for tilkobling av ett inn- 
stikkbart kort på databussen. 



VOLTCRAFT 
RELÉ-KOBLINGSKORT 
MED 4 RELÉER OG 
LED-ANVISNING 


VOLTCRAFT 
8 BIT DIGIT AL-/AN ALOG- 
OMFORMER 
(D/A OMFORMER) 

Best.-nr. 97 44 98 

Byggesett kr. 698,— 

Best.-nr. 97 45 01 

Ferdigbygget kr. 898,— 




Nettdei (passer til KMT-kassen) 
Best.-nr. 97 45 79 

Byggesett kr. 399,— 

Best.-nr. 97 45 87 

Ferdigbygget kr. 498,— 


Relé-koblingskort 
Best.-nr. 97 45 10 
Byggesett 
Relé-koblingskort 
Best.-nr. 97 45 36 
Ferdigbygget 

8 bit analog-/digital-omformer (A/D om¬ 
former) 

Best.-nr. 97 44 47 
Byggesett 
Best.-nr. 97 44 55 
Ferdigbygget 

Minneoszilloskop, brukerprogram 
Diskett for C 64 
Best.-nr. 97 46 33 


kr. 599,— 


kr. 798,— 


kr. 699,— 
kr. 899,— 



For videre informasjon om våre byggesett 
be om vår brosjyre "Creatives Computer- 
labor”. 



LYS-PENN (LYS-GR1FFEL) 
FOR VC 20, C 64 OG C 128 

Plugges til Joystick-Port på Computeren, og 
dermed er lyspennen klar til bruk Apparatet 
atskiller/skjelner bildeskjerm-posisjoner ved 
drift av VC 20, (4096) og ved drift av C 64. 
(31 816), 

Levering inkl utførlig bruksanvisning med 
eksempler på programmer 

Best-nr 98 27 68 kr. 349,- 


COMPUTER-LEDNING 

ML-16 PC 


VOLTCRAFT 
UTSTYR SOM PASSER 
TIL A/D OMFORMEREN 

Temperaturmåler med forsterker 
Best.-nr. 97 44 63 

Byggesett kr. 399,— 

Best.-nr. 97 44 71 

Ferdigbygget kr. 599,— 

Talesyntesiser med LF-forsterker 0,1 W 
Best.-nr. 97 45 52 

Byggesett kr. 799,— 

Best.-nr. 97 45 

Ferdigbygge** v —51 899,— 




kr. 49,50 

ML-D9 SPP 
Best.nr. 14 29 56 

kr. 49,50 


IL-DSG med åpen ende 
Best.nr. 14 29 64 

kr. 39,50 



KASSETTSPILLER-KABEL 
TIL COMMODORE 64 
OG 128 

Lengde 1,25 m Mange som bruker Commo¬ 
dore har ventet lenge på en slik-kabel Med 
denne kan du selv bygge din egen kassett- 
opptaker-tilkobler 


Best-nr 98 11 17 


kr 39,50 



Passende kasse (ubearbeidet) i 
maskinlaboratoriet 

KMT-KASSE 

KMT er en mangesidig, kompakt kasse for 
innstikkbare elektronikkbyggegrupper. 
Den moderne innstikkteknikk gjør det 
mulig for deg å bygge opp elektronikk- 
byggeset på innstikkort og skyve disse 
inn ved siden av hinannen i KMT. Således 
lar flere funksjonsbyggelementer seg an¬ 
bringe ideelt i en kasse og være hurtig og 
vilkårlig utvekselbare. 

Innskyvingsområde = 42 TE, 1 TE = 5,08 
mm 

KMT-kassen inneholder: 

2 blå plast-sidedeler, 2 like aluminium- 
profilplater, 1 bakside aluminium-profil, 
montasjemateriell og 4 selvklebende 
gummiføtter. Alle al uminiumdeler er elok¬ 
serte. Dim. (BxHxT) 230x85x180 mm. 

Levering uten frontplater, fjærlister og 
føringsskinner. 





ALLE COMMODORE- 
EIERE, SE HER! 

COMMODORE 64/128 MODEM-SETT, 
SOM BESTÅR AV: 

• Akustisk koblet Dataphone S 210 

• Commodore 64/128-kabel og 
RS 232 C Interface 

• Kommunikasjonsprogram på diskett 

• Utførlig håndbok 

Best.-nr 95 46 40 kr. 1,998,- 


M0NI70R-SVINGF0T 

Spesielt robust, stabil konstruksjon med stor 
aksjonsradius. Egner seg nesten for enhver 
billedskjerm 

Best nr 9800 99 k~ 298,- 

ForlOstk. å kr. 199,50 


Best.-nr. 97 46 09 

Pris kr. 199,50 

Frontplatesett 6 TE 

inneholder 1 frontplate, 1 kortholder, 1 
grep og 2 føringsskinner. 

Best.-nr. 97 46 17 

Pris kr. 69,— 

Ved kjøp av 3 stk. 

Pris kr. 59,— pr. stk. 


Fjærlist til innlodding 

i bus-kortet. 

Best.-nr. 97 46 25 

Pris kr. 19,50 

Ved kjøp av 3 stk. 

Pris kr. 16,— pr. stk. 

Føringsskinne i sett på 10 stk.: 
Best.-nr. 97 46 50 

Pris kr. 24,50 pr. sett. 




























DATAMODEM NYHET! 

TYPE WD-230 

• Microprosessorstyrt 

• Full Duplex 300 baud 

• Automatisk ringefunksjon, som styres fra 
din computer, (ie nummersender) 

• Automatisk svarfunksjon. Du behøver 
ikke å være hjemme for at noen skal ringe 
til din computer. 

• Kobles til computeren over en RS 232 
kabel (passer til alle computere med RS 
232 Interface) 

• Plugges inn i telefonpluggen i veggen. 

• Godkjent av Nemko. 

Type WD 230 Best.-nr. 10 00 01 kr. 999,50 

(Ikke godkjent for bruk på Telenettet) 


CENTRONICS-PRINTER- 
TILKNYTNINGSKABEL 
FOR IBM OG 
KOMPATIBLE 

Lengde: ca. 1,80 m: skrubar D-SuB25- 
stiftlist(computersiden)36-pol. CENTRO- 
NlCS-støpsellist (printersiden), farven på 
kabelen og støpselhuset er lysegrå. 

Best.-nr. 98 06 17 

Pris kr. 298,— 


MUSIPACK FOR C 64, 

C 128 OG APPLE ll/lle 

MUSIPACK er blitt laget for alle dem som 
ønsker å sette seg inn i computermusik- 
ken. MUSIPACK består av et tastatur 
(originalstørrelseog egenskaper som for 
et stort orgeltastatur) med 49 tangenter 
(= 4 oktaver), en interfacemodul (inklusi¬ 
ve tonegenerator) og programvare. Du 
kan spille på tilleggsklaviaturet som på en 
hvilket som helst keyboard. MUSIPACKs 
presets kan utvelges og også forandres 
over computerens tastatur. Derved får du 
en stor mengde forskjellige klangfarver. 
Med den integrerte lydgenerator kan det 
spilles 8-stemmig polyfon. Det står til 
disposisjon en 3- eller 6-track-sequencer. 
Hver linje forføyer over en kapasitet på 
512 skritt. Innprogrammeringen av se¬ 
kvenser skjer i sanntid. Mens man hører 
på det første spor, memorererman på den 
andre linjen os.v. Efter opptak av sekven¬ 
sen kan gjengivelseshastigheten forhøy¬ 
es. Da MUSIPACK er 8 stemmig, kan du i 
tillegg til de lagrede sekvenser spille 5- 
henh.v. 2-stemmig på tastaturet (live). 
Den innspilte sekvens kan lagres på en 
datakasett eller diskett. 
Lydkombinasjoner: Generatoren genere¬ 
rer 4 nivåer (16', 8’, 4’, 2’). Disse kan 
blandes i forskjellige kombinasjoner. 
Dessuten kan du forandre filterhjørnefre- 
kvensen. Derved kan en hvilken som helst 
lyd, klinge skarpt eller bløtt. Likeledes er 
det mulig å påvirke omhyllingskurven 
(ATTACK/DECAY/SUSTAIN/PERCUS- 
SION) og vibratoet. Utvalget og påvirk¬ 
ningen av de forskjellige lyder skjer ved 
hjelp av komfortable menyer over compu¬ 
terens tastatur. 


RS 232 KABEL 

Best.-nr. 10 00 04 


kr. 298 


# Passer til USER-Board 


DATAKASSETTER 
(5 STYKKER) 

Et sett består av 5 stk datakassetter i 
støvbeskyttet gjennomsiktig plasteske 

Best.-nr. 97 28 19 

kr. 49,50 (2 x7,5 min.) 


PRINTPLATE-PLUGG- 

FORBINDELSE 

Denne kontakten egner seg til én-sidige og 
to-sidigeprintplater. 

Droverbøyede, splittede kontaktfjærer, gir 
høy kontaktsikkerhet og stor pålitelighet. 
Problemfri forbindelse og enkel kontroll 
ved hjelp av nummererte kontaktposi- 


data: Maks driftsspenning 250 

Driftsstrøm 5A. Raster 3,96 mm. 
byggeform etter Mil-C-21097. 
Passende bl.a. for VC 20*/C 64* og C 128*. 


Best.-nr. 

Kontakt 

stk. 

min.10 
stk. å 

74 06 83 

2x6 pols, to-rads 

29,50 

19,50 

*74 06 91 

2x12 pols, to-rads 

39,— 

29,50 

74 07 05 

2x22 pols. to-rads 

49,— 

39,50 


MUSIPACK C 64, C 128 med bruksanvis¬ 
ning. 

Best.-nr. 98 29 62 

Pris kr. 2398,— 


COMPUMASK 

La det bli slutt med det uproduktive rotet i 
programmeringsunderlag som flyter om¬ 
kring overalt. La det bli slutt med frustre¬ 
ring og tidstap. 

Hundertusener eier allerede en hjemme¬ 
computer, men bare få kan programmere 
"sprites” og musikk. 

Dette blir nå anderledes med COMPU¬ 
MASK (godkjent av Commodore). 

Avrivnings- og rengjøringsmiddelsikkert, 
foredlet trykk (ikke siltrykk). Fleksibel. 
Inntil 80° C varmefast kunststoffplate, 
bare 0,4 mm tykk. 

Rundt vindu for kontroll-lys. 

Over- og undersiden er fullt utnyttet. De 
mest brukte data, funksjoner, ordre, tegn, 
POKEs, tabeller kommer tydlig frem. 
Oversiden er 2-farvet, hvor de delene som 
refererer seg til billedskjermen, har fått en 
farge (lys oker) resten har fått en annen 
farge. 

COMPUMASK, for C 64. 


MUSIPACK APPLE II med bruksanvis¬ 
ning. 

Best.-nr. 98 29 97 

Pris kr. 2498,— 


Best.-nr. 98 22 02 

Pris kr. 199,— 


COMPUMASK C 128 & 

C 128 D 

Den optimale programmeringshjelp. 
Tekniske data: BASIC 7.0-ordre. BASIC- 
feilmeldinger. Billedskjermkode-tabeller. 
Særbelegg av taster. CP/M-funksjonsko- 
de. C 128-monitor. POKE- og ECS-liste. 
Sprite- og billedskjermsutviklingsformu- 
larer. Tabeller forlydprogrammering og 
meget annet. 

Best.-nr. 98 22 10 

Pris kr. 199,— 


FLATE STIKKONTAKT- 
FORBINDELSER 

Centromc flerpolige, små stikkontakter 
Denne stikkontakt-forbindelsen utmerker 
seg med små mål og stor sikkerhet Den ble 
utviklet for innsats med mange forbindelser 
og liten plass Benyttes i industrien for elek¬ 
troteknikk og elektronikken, kontaktene kan 
låses sammen 

Kapslmg med stikkontakt (han) 36-polig 
Best -nr 74 20 31 kr. 49,50 

Flenskobling med kontakthull (hun) 
36-polig 

Best -nr. 74 20 


IKKE OVERSE DETTE! 
FLOPPYDISK (5VO 
HOLDER MED LÅS 

Denne diskett-boksen gir en fantastisk mu¬ 
lighet for oppbevaring og systematisering av 
75-85 stk 5V4 '-Floppy-disker. Lokket er av- 
tagbart og kan låses med nøkkel Ved hjelp 
av et register er alie diskettene direkte til¬ 
gjengelig Levering uten disketter 

Best.-nr, 97 02 20 kr. 298,- 


DISKETT-HOLDER 
TRANSPORTBOKS DX-5 

Denne stabile plastikkboksen gir den beste 
beskyttelse for dine S 1 /»" disketter Problem¬ 
fritt kan man på denne måten sende eller 
transportere inntil 5 disketter 

Pr. stk. Min 10 stk, å 
Best-nr 97 04 50 kr. 29,50 19,50 


kr. 1 


ØNSKER DU A SNAKKE 
MED VENNENE DINE, 
ELLER ANDRE DATAr 
BASER, FRA COMPU¬ 
TEREN DIN, BØR DU 
KJØPE ET DATAMODEM 


DATAMODEM M/TELEFON 

TYPE WD-1100 A 

• Microprosessorstyrt 

• Full Duplex 300 Baud 

• Half Duplex 1200 Baud 

• Half Duplex 1200/75 Baud 

• Half Duplex 75/1200 Baud 

• Automatisk ringefunksjon 

• Telefon med repetisjonsknapp 

• Passer til alle computere med RS 232 
Interface 

• Kobles til telefonpluggen i veggen 

• Godkjent av Nemko. 

Type WD 1100 A 
Best.-nr. 10 00 02 


DATAMODEM M/TELEFON 

TYPE WD-1600 

• Microprosessorstyrt 

• Full Duplex 300 Baud 

• Full Duplex 1200 Baud 

• Automatisk ringefunksjon 

• Automatisk svarfunksjon 

• Passer til alle computere med RS 232 
Interface 

• Kobles til telefonpluggen i veggen 

• Telefon med repetisjonsknapp 

• Godkjent av Nemko 

• BELL og CCITT omkobbelbar 
Type WD-1600 

Best.-nr. 10 00 03 kr. 2.980,- 









































MULTI-FUNKSJONS- 
STEREOMIKSER MED 
DISCO-OVERBLEND- 
REGULATOR SA 100 
(for profesjonell bruk) 

Med innebygget høykvalitativ stereo- 
forforsterker Klangregulator Overblend- 
overhørings- eller medhøringsmonitor 
Mono/stereo-omkobling. Overblendregu- 
lator for 2 komponenter (platespiller, lyd¬ 
bånd eller tuner) Master-utgangsregulator. 
LED-VU-måler To mono-kanaler (mikro) og 
tre stereo-kanaler Alle kanaler er dobbelt 
belagt. Kanal 1 Mikro-L omkobling, høy/ 
lavohmig Kanal 2: Mikro-R omkobling. 


høy/lavohmig Kanal 3: Phono 1/tape 1 
Kanal 4 Phono 2/aux Kanal 5 Tape 2/aux, 
Kanal 3 og 4 er forbundet ved hjelp av en 
overblendregulator Lydbåndopptak er 
mulig ved kanal 5 (tape 2) Utgangsforster- 
keren med langregulatordel er omkobbelbar 
(180/700 mV) alle kanaler er overhørbare 
over regulerbar hodetelefontilslutning. 
Tekniske data: 

Frekvensområde: 20-20000 Hz ±1 dB 
NormaleffektvedO VU 180 mV eller 700 mV 
Støyavst. Over 60 dB Klirrfaktor: Under 
1% L + R mike (lavohmig) 0,5 mV, 600 0 
L + Rmike(høyohmig) 2 mV-5 mV, over 10 
k0 Phono 1+2 (mag ): 3 mV 50 kil. Tape 1, 
aux 1 + 2 150 mV. 100 kfi Tape 2, opptak 50 
mV. 50 ktl, Gjengivelse 150 mV/100 kfl Bass 
±10dB Høytoner ±11dB.Dim (BxHxD) 
240x370x75 mm. 


Best-nr 31 15 96 kr. 1.498,- 


BLITZELEKTRONIKK 

Denne blitzelektronikk gjør det mulig å 
utstyre modeller med onginaltroe slgnal- 
innretninger Det kan neppe settes gren¬ 
ser for anvendelsesmulighetene For fly- 
modeller (innbygging i bæreflater, skrog) 
helikopter, skips-, bil- og funksjonsmo¬ 
deller finnes de forskjelligste anvendel¬ 
sesområder Blitzrørene, som er styrt av 
elektronikken, frembringeret signal på 50 
blitz pr. minutt, som kan sees langt borte 

Tekniske data 

Driftsspenning 4,5-6 V=. 

Strømopptak ca 80 mA. 

Dimensjoner av kortet 80x50 mm 
Dim. av blitzrøret 30x16x6 mm 

Ferdigbygget, med 1 blitzrør 
Best.-nr. 22 51 18 

Pris kr. 249,— 

Ekstra blitzrør 
Best.-nr. 58 16 07 

Pris kr. 59,— 


DIGITALT LYSSHOW 
(Light-Computer) 

Digitalt lysshow med 8 lampekanaler og 
thyristorstyring. Den maksimale belast- 
ningsevne utgjør 200 watt/pr. kanal. Det 
råder over tilsammen 128 forskjellige 
løpsprogrammer over de 8 utgangene: 
derved oppnåes en mangfoldig og av¬ 
vekslende lyseffekt. Takthastigheten er 
trinnløs innstillbar. Utvalget foretas med 
tastbrytere. Endeløs gjentagelsesmulig- 
het for et hvilket som helst program. Da 
thyristorendetrinnene blir drevet i forbin¬ 
delse med en nullspenningsbryter, frem¬ 
kommer en praktisk radiostøyfri drift. 
Tilkoblingen av lamper henholdsvis grup¬ 
per oppnåes over kontaktstifter. 

Levering i sort plast-softline-kapsel. Di¬ 
mensjoner 225x60x150 mm. 

Best.-nr. 58 01 63 

Pris kr. 698.— 


DISKOTEK-LAMPE 
'SORT-LYS' 

Gir fra seg et blålig lys, som får alle hvite og 
lyse gjenstander til å lyse 'fluoriserende'. 

75 W/220 V. E 27. 60 mmø 

For 10 stk. 

Best. nr. 58 21 07 kr. 29,50 kr. 19,50 


3 




EN PRISBOMBE! 4| 

KOMPLETT LYSORGELSHOW 

7-dels lysorgelsett 

3 kanals lysorgel (58 01 12), 3 svingbare stråleinnfatninger med kabel, stikkontakt og 3 
fargede reflektorlamper. 

Best.nr. 58 01 47 (ferdigbygget) kr. 499,— 


NORIS 8-KANAL 
STEREO MIKSEPUL 
MIX 90 


Tekniske data: Driftsspenning 2 batteriet 1 
9 V = eller eliminator. Frekvensområde 
20-20000 Hz ± 1 dB. Utgangsspenning 
audio: 180 mV/50 kn, inngang for 2 
mikrofoner, magnet- og keramisk plate¬ 
spiller, tuner og lydbånd 2 rec. ved play- 
back, mål (B x h x d) 256 x 45/60 x 200 
mm, vekt 1,8 kg. Med sort front. 


Best.nr. 31 1 2 27 

kr. 998.— 


Batterier 
Best.nr. 39 13 28 

2 stk. kr. 15,- 




LYSORGEL 

3 kanal-lysorgel for universell anven¬ 
delse. Maks. effekt 3x200 W. Utførelsen 
LO 31 har i tillegg en innebygget sum- 
regulator. 

Tekniske data: Panel: 120 x 65 mm. 
Følsomhet: 200-300 mW. 

Byggesett. 

LO 31 Lysorgel: 

Best.-nr. 10 00 26A kr. 199,50 


Tekniske data: Anvisningen for tid- og 
datum informasjon skjer med en 6-sifret 
syvsegmentanvisning. Tid og datum veks¬ 
ler i tidsforhold 8:2 sekunder eller også 
konstant ved å trykke på en tast. Over 
lysdioder vises det mottatte og demodu- 
lerte sendersignal, relékoblingstilstan- 
den og funksjonsarten for uret (DCF-77- 
eller kvartsdrift). 

Spesialitet:Uret har 4 tidsminner, som 
kan programmeres i time, minutt og kob- 
lingsart (inn eller ut). D.v.s. du kan slå av 
og på elektrisk utstyr med uret. 

Videre er også utganger med TTL-nivå for 
sekundimpuls og sommertidstilkjennegi- 
velse forhånden. 

Leveres driftsferdig oppbygget. Det er 
ubegrensede muligheter for innbygging i 
kasser, koblingspulter eller styresen- 
traler. 

Nettkabel og stikkontakt følger med. 
Driftsspenning 220 V/50 Hz. Sifferhøyde 
11 mm røde. Dim. 130x130x50 mm. 
Antenne 110x45 mm, med utførlig veiled¬ 
ning. 


Forat man skal kunne se uret "innven¬ 
dige”: 

Passende gjennemsiktig kasse med rød 
filterskive. I aluminiumsbakveggen er alle 
nødvendige boringer anbragt. Alle små- 
deler som er nødvendige for montasjen, 
som skruer,avstandsholdere,selvkleben¬ 
de apparatføtter og strekkavlastning føl¬ 
ger med. 

Tilbehør-best.-nr. 19 89 19 

Pris kr. 199,50 


TEMPERATUR-SENSOR 
INNSTOPT TI 
MALESTED-UTVIDELSE 

Med 5 m lang skjøteledning. Særlig egnet 
for inne-/utetemperaturmålinger så vei 
som også til neddykking i væsker 

Tilbehør-best-.nr. 19 55 70 

Pris kr. 49,50 




SPACE-TIMER 2000 

Uret med 
den absolutt 
presise 

tidsinformasjon! 

(±1 sec pr. 300.000 år) 

bPACE-t. 


Avbildning 
viser display 
med tidsangivelse. 


Avbildning 
viser display 
med datumsangivelse. 


MucE-am 


I den Physikalisch-Technischen Bundes- 
anstalt Braunschweig står et cesium- 
atomur, som ikke bare går hundreprosent 
nøyaktig, men som også er offisielt tids- 
mål for BRD, f.eks. for navigasjon, rom¬ 
fart, jernbane og flytrafikk - kort sagt 
overalt der hvor absolutt tidsnøyaktighet 
er nødvendig. 

Måleverdiene til dette uret sendes som 
impulser over den offisielle senderen 
DCF-77, i en radius av 1.500 km fra 
Frankfurt, på langbølge 77,5 kHz. Det 
dekker hele Norge! 

Innenfor dette område mottar SPACE- 
TIMER 2000 tidssignalene og stiller selv¬ 
stendig den 6-sifrede digitalanvisning ved 
hjelp av den innbyggede mikro-computer 
- og det på sekundet, om det er sommer- 
eller vinter. 

Ved å trykke på en tast følger den eksakte 
datumangivelse, hvor det selvfølgelig tas 
hensyn til månedslengden. 

Taster til å stille uret finnes ikke, da de 
neste 300.000 år utgjør den maksimale 
avvikelse 1 sekund. Og skulle signalet 
engang ikke mottas - intet problem - et 
innbygget prosessorstyrt kvartsur ”nr. to" 
arbeider pålitelig videre. Efter fornyet 
signalmottagelse stiller normaltiden seg 
igjen automatisk inn. 


TERMOMETER 

Dette elektroniske, analoge temperatur- 
måleapparat er egnet til målinger ved en 
temperatur fra 0° C til 100° C. Anvisningen 
skjer på et viserinstrument, derved lar 
temperatur-tendenser seg erkjenne be¬ 
dre. Ideelt for anvendelse til måling av 
romtemperaturer utetemperatur, vann- 
oppvarmingsforløpAtemperaturtilbake- 
gang, kjøleskaptemperatur og meget an- 
net Kortet lar seg feste direkte på baksi¬ 
den av et mnbyggingsinstrument Leve¬ 
res med måleføler og målefølerledning 
(forlengbar), uten instrument. 

Tekniske data: 

Driftsspenning 9-15 V= 

Strømopptak ca. 10 mA 
Temperaturmåleområde 0-100° C. 
Dimensjoner 65x45 mm 

Byggesett med utførlig byggeveiledning 
(uten instrument) 

Best.-nr. 19 82 34 

Pris kr. 98,— 

Passende instrument, 100 p.A 
Best.-nr. 13 86 22 

Pris kr. 149,— 


10-KANAL LYSORGEL 


10-kanal lysorgel for montering av maks. 
10 lamper hver med 200 watt. Hastighet 
og intervall erregulerbare. 


Tekniske data: 

Frekvens: 2-20 Hz regulerbar. 
Panel:-140x75 mm. 


Byggesett. Best.-nr. 10 00 27 A kr. 348,- 






























VÆRSTASJON, 

MODELL 754 

(PROFESJONELL 

UTFØRELSE) 

En kombinasjon av presise værinstru- 
menter, innbygget i en pen hvalnøttflam- 
met trekasse På 3 store oversiktlige anvi- 
semstrumenter kan du avlese vindret¬ 
ning, vindhastighet, ute-og innetempera¬ 
tur så vel som lufttrykket Verdiene blir 
levert av en profesjonell værfast 
opptager 

Den medleverte forbindelsesledning (5- 
leder), mellom vindopptageren og stasjo¬ 
nen har en lengde på ca 15 m og kan 
forlenges vilkårlig Temperaturføleren for 
utetemperaturen er forsynt med en ca. 10 
m lang 2-leder ledning, denne kan likele¬ 
des forlenges vilkårlig Batteridrift (1,5 V, 
varighet 1 år). 

Anvendelsesområder 

Egnet for modell- og sportsflyplasser, for 

hangglidere, seil- og motorbåtførere 

hobbymeteorologer så vel som også for 

husbruk. Med utførlig betjenings-og inn- 

stillingsveiledning 


Tekniske data 

Vindhastighet 
omkobbelbar i 
Vindretning 
Temperatur 


områdene 1 0-10 m/sek. 2, 10-45 m/sek. 

Anvisning av himmelretningene 
Omkobbelbar for inne- og utetemperatur 
-30° C til +50° C. 

Barometer 980 til 1 050 mbar (hpa). 

Strømforsyning 1,5 V (mono-batten) 

Driftsvarighet: Ca 1 år pr batteri 

Dimensjoner: (LxHxT) 415x185x75 mm. 

Vindopptager 340 mm høy 

Værfanelengde Ca 450 mm. 

Skålkors-0 220 mm 

Best.-nr. 13 00 10 

Pris kr. 4999,— 


KRAFTFORSYNING 
TYPE 2208 

Nett-tilførselsapparat i tysk kvalitetsutfø- 
relse garantert belastbar inntil 20 A ved 
13,8 V. 

Utgansstrømmen angis over innebygd 
amperemeter. Apparatet har elektronisk 
strømbegrensning, og er beskyttet mot 
kortslutning og overbelastning ved hjelp 
av elektronisk temperaturovervåkning. 
Den innebygde høyttaleren kan tjene som 
den 2, høyttaleren i forbindelse med sen¬ 
de- og mottaker-apparat. 

Tekniske data 

Inngangsspenning: 220 V 
Utgansspenning: 13,8 V 
Utgansstrøm: 20 A max 
Sikring: 4 A rask 

Nominell: Mindre enn 10 mV/16 A 
Rippel: Mindre enn 2 mV etf 
Vekt: 14 kg 

Mål (BxHxD) 250x160x345 mm 

Best.nr. 24 13 69 

Pris kr. 1699,— 


VINDMÅLEAPPARAT 
PW 10 

Et hendig apparat, som lynsnart måler 
vindhastigheten med store lesbare flyt- 
ende-krystall tall (anvisning i km/h) og 
omregningsskala for Beaufort og knop 
Ideell for modell- og sportsflyplasser, for 
handglidere seil- og motorbåtsførere 
Tekniske data Måleområde 1 km/h-100 
km/h, Anvisning LCD 135 mm høye 
Driftsspenning 9 V (blokk) Dim 
160x45x22 mm Vekt ca 125 g (inkl 
batteri) 

Best.-nr. 12 55 04 

Pris kr. 999,50 


LOMME UNIVERSAL- 
MÅLER TT 102 

Med speilskala og diodebeskyttet måle¬ 
instrument, indre motstand 2000 ohm'V= 
og =*». 14 måleområder og avslått stilling 

Tekniske data 

V= 0- 2,5 -10- 50- 250- 100 V 
V= 0- 10- 50- 250- 100 V 
A= 0 - 50 p. A - 5 mA- 250 mA 
ohm 0 - 5 k ohm - 500 k ohm 
db 10 til +22 db Nøyaktighet ±3% 
Måleinstrument 200 pA Mål 95 x 62 x 31 
mm, vekt ca 110 g Komplett med batteri, 
bruksanvisning og ledninger 


LCD-DIGITAL- 
MULTI METER 
VOLTCRAFT 5000 


Utviklet spesielt for anvendelse i elektro¬ 
nikken henhv halvledertekmkken Ro¬ 
bust og hendig apparat, som forføyer over 
alle måleområder som er nødvendige til 
prøving av elektroniske koblinger Enkel 
betjening ved hjelp av en dreiebryter og 3 
1/2 sifret, 10 mm høy flytendekrystallan- 
visning muliggjør sikker betjening ag 
avlesning Dette apparat egner seg spe¬ 
sielt for nybegynneren eller til utrustning 
av skoler og læreverksteder på grunn av 
de mangfoldige funksjoner som overlast- 
vern i alle områder (under 10A = ), LOBAT- 
anvisning, polaritetsangivelse, overspen- 
mngsbeskyttelse automatisk nullpunkt- 
korreksjon og testing av dioder 
Tekniske data 


Innvendig motstand 
Målefeil 
V= 

V=: 

A=: 

fl=: 

Diodetest 
Strømforsyning: 

Dimensjoner: 

Vekt. 

Leveringsomfang 

Best.-nr. 12 70 00 

Pris kr. 498,— 


V = 10 Mil, V= 9 Mil 
I 200 mV-området maks 0,5% + 1 dig. 

0-200 mV/2/20/200/1 000 V oppløsning 0,1 mV 

0-200/750 V, oppløsning 100 mV 

0-200 ji.A/2/20/200 mA. 2/10 A oppi 0.1 pA 

0-200 il/2/20/200 kil/2/20 Mil 

Teststrøm 2 mA, måletid 0.4 sek. 

9 V (standardbatteri) 

Batteri-levetid ca 1 000 timer 
80x150x30 mm 
235 g med batteri 

1 par prøvesnorer, reservesikring. batteri 
og betjeningsveiledning 


VOLTGREN STABILISERT 
STRØMFORSYNING. 

Regulerbar spenning • Strømbegrenser. 

Elektronisk strømbegrensning ved 1,3A mot 
kortslutning eller overbelastning (vedva¬ 
rende kortslutningssikker). Et instrument 
viser spenning eller strøm. 

Tekniske data: Inngangsspenning: 220 V ± 
10%. Utgangsspenning: 0-30 V = trinnløs 
regulerbar. Utgangsstrøm 1,2 A. Strømbe¬ 
grensning: ca. 1.3 A. Spenningsstabilitet: 
Ved ±10% nettspenningsforandring: 
0,05%, ved 100% belastningsforandring 
<30 mV. Restbølge (30 V/1,2 A): Ca. 2 mV., 
. Mål: (BxHxD) 140x120x260mm. Vekt 2.5 

kg- 

Best. nr. 51 84 09 kr. 599,— 


Best.nr. 13 00 01 

kr. 139,— 


BEGA 10 

(RADIOAKTIV MÅLER) 

Geiger-Muller-telleren "Bega 10" ble på 
grunn av spesielle krav fra anvenderen 
utrustet med et uttagbart/utvekselbart tel- 
lerør. 

Elektronikken i Bega 10 befinner seg i en 
hendig og robust kunststoffkasse med 
viserinstrument og tellerutgang. Det ra¬ 
dioaktive utslaget blir vist optisk og 
akustik. 

Instrumentet viser impulser/sek. med fak¬ 
toren 10:1. Tellerutgangen leverer en 
spenning på ca. 8-9 volt rektangel (drifts¬ 
spenning). 

Tellerøret befinner seg (med forforster- 
ker) i håndføleren. Til tilkoblingsbøsinge- 
ne kan også andre tellerør med forforster- 
ker tilsluttes. 


Tekniske data Bega 10 

Kassedimensjoner: 

Tellerør: 

Driftsspenning: 
Strømopptak: 
Analoganvisning: 


Akustisk anvisning med høyttaler i kassen 
Telleutgang: Rektangelimpulser, V. 


80x29,5x145 mm. 

Lengde 220 mmx28 mm diameter. 

9 volt (radiobatteri), tellerør 450 volt. 
Ca. 20-35 mA (alt efter aktiviteten). 
Ca. 10:1 (maks. 10 = 100 imp./s). 


Tekniske data for tellerøret: 

1. Anvendelsesformål 

Tellerøret egner seg, i forbindelse med et 
strålingsmåleapparat, for den dosimetris- 
ke måling av gammastråling inntil en 
dosiseffekt på 2 mGy/h (= 0,2 R/h) og 
betastråling >400 KeV. 

2. Tekniske data 

Tellerørkarakteristikk: (Kjennverdi be¬ 
stemt ved +20° C og efter n = 10 4 
imp/min. med en 90 Sr-strålingskilde). 


Best.-nr. 10 00 01 

Pris kr. 1998,— 

















MOBILRADIU PRODUKTETS 

[PR: 26.965-27.405 MHz) UTSEENDE 

KAN VARIERE 
FRA BILDET 

40 KANALER 

4 WATT FM M-2740 FM/ N 


For 40 kanaler T r ^ 

Den mye brukte kjøretøyantenne for 27 
MHz i slank utførelse med „top-loading- 
coil", meget diskret. Toppen er justerbar 
for maksimal tilpasning. Etthullsfeste, 
uvanlig gode elektriske og mekaniske 
egenskaper, ingen cadmium-deler, bare 
førsteklasses forkromming og elegant 
grå glassfiberstav. Innstilling med krom- 
mikrometerskrue (for SWR-finjustering). 
Vanntett fjærfot tilkobling med ca 5 m 
lang kvalitets koaksialkabel RG 58, kom¬ 
plett med svingbar fot og tilkoblingsstik- 
kontakt. PS: meget godt egnet som \/4 2 
meter antenne - skjær bare av spoleover- 
delen 


Dette er fantastisk! 

Nå har teledirektoratet overgått seg selv; 
de har godkjent 4 watt utstrålt effekt og 40 
kanaler. 


M 2740 mobil (sender/mottaker) stasjon 


FORSTERKER-MIKROFON 


Tekniske data: 

• 32 transistorer, 27 dioder, 5 IC, 2 LED, 1 
display. 

• Frekvens: 26.965-27.405 MHz. 

• Kanaler: 40 FM. 

• Utgangseffekt: 4 W FM. 

• Frekvenstoleranse: 0,001 %. 

• 2 keramiske filtre, 1 quartsfilter, 3 dele- 
filtre. 

• PLL syntesiser. 

• Følsomhet: Bedre enn 1 jxV ved 20 dB 
FM. 


Håndmikrofon med innebygd forsterker 
Regulerbar forsterkning -26 dB Impedans 
6O0ft Strømforsyning 9 V-batteri En spe¬ 
sielt rimelig modell. 

Best-nr 25 06 60 kr 199,50 


Best.nr. 27 05 12 

kr. 169 - 


Godkjent av teledirektoratet 

Best.nr. 20 15 96 
(inklusive mikrofon) 

kr. 1 499,50 


2691 


STRØMFORSYNING 
TYPE 7905 


220 V AC inn 13, 8 V DC/1,5 A ut. Spesielt 
konstruert som strømforsyning til PR- 
transceivere osv. 

Ripple: Ca 12 mV (max.) 
Kortslutningsbeskyttelse: Elektronisk, 

foldbacksystem. 

Overspenningsbeskyttelse: som inntrer 
ved 16 V. 

Mål: 168 x 97 x 105. 

Vekt: 1,35 kg. 

Meget høy kvalitet. 


WALK-PHONE FM 27 Al 


Best.nr. 99 0 0 98 


Ccmputer-blitzapparat 
360 DX (meget høy kvalitet) 


£B*.SZ'S° C 


MED MIKROPROSES- 
SOR-STYRING OG 
LCD-ANVISNING 

For alle kameraer med blitzkontakt 
Fremragende tekniske data, som Lede- 
tall 32 ved 21 DIN/100 ASA ved 50 mm- 
objektiv, ved 85 mm-teleob|ektiv ledetall 
36 og ved 35 mm-objektiv 29 Blitzvarig- 
het (automatikk) 1 1 000-1/30 000 sek 
og (manuelt) 1/1 000-1/25 000 sek Blitz- 
følge (automatikk) 0.5-10 sek og (manu¬ 
elt) 8-12 sek Belysnmgsområde i auto- 
matikkdrift 0,7-23 m 
Spesialitet Oversiktlig LCD-informa- 
sjonsfelt viser innstilt blende (1,4-16) 
Brennvidde til objektivet henhv blitz- 
reflektoren (28/35/50/85 mm) Film-føl¬ 
somhet (15-31 DIN/henh v 25-1 000 
ASA) Belysnmgs-kontroll Lade- og bat- 
teri-kapasitet Auto-/manuell-drift viser 
det utregnede avstandsområde som til¬ 
svarer dataene LCD-felt belysbart over 
tast med 15 sek -timer Automatisk om¬ 
kobling til batteriskånende "standby- 
drift efter4min driftstid uten blitzutløs- 
ning 

Videre Zoom-reflektor for 28/35/50/85 
mm uttrekkbar, dreibar 350 og svingbar 
0-90* Blitzsensor-vinkel 20° Anvisning 
for blitzberedskap Testtast Universal- 
blitzsko 3 farve-filterskiver Batterier 
4xAlkalin-mignon 1,5 V Dim 
175x79x52 mm Vekt 380g(uten batte¬ 
rier) 

Best.-nr 39 18 59 

Pris kr. 998,— (TILBUD) 

Ved kjøp av 3 stk. 

Pris kr. 698,— pr. stk. 


Transvoice Walk-Phone - den nye 27 MHz 
betjemngsfrie FM kommunikasjonsradio 
med headset. Opereres med begge hender 


En rekke bruksområder som Bygg og an¬ 
legg vegarbeid, laste- og lossearbeid, fjellk¬ 
latring, hang gliding, fallskjermhopping. 


billøp, motorsykkelsamband, sykling, seil¬ 
brett skisport m m 

Kompakt konstruert apparat med en ar- 
beidskanal for kortveissamband opptil ca 
300 m VOX-styring gir betjenmgsfri opera¬ 
sjon, dvs automatisk sending når mikro¬ 
fonen påvirkes av tale 
Transvoice Walk-Phone leveres som stan¬ 
dard med kombinert hodetelefon/mik¬ 
rofon (headset) r.ied påmontert fleksibel 
stålpisk antenne Sender- mottakerappa¬ 
ratet som er i lommeformat har på baksiden 
montert belteklips 9V alkalisk batteri av 
standard 006P type gir nødvendig drifts- 
spennmg 

Transvoice Walk Phone leveres som stan¬ 
dard med kanal 18 

Data Batteri 9V 27 MHz 26965-27405 
Kanaler 1 

Strømforbruk Standby 20mA Mottak 55 
mA Sending 50mA 

Mottaker: Enkel superhedrodyn Mellom- 
frekvens 453 KHz 
Følsomhet: ImV/SN 20 dB 
LF utg effekt: 2 mW 

Sender: Utg effekt 80 dB v/3m Modula¬ 
sjon FM(P3) Frekv sving ±5.5 KHz Vekt 
202 g inkl hodesett Diam 121 
(H)x84(B)x27 (D) mm 

• Manuell sending, egen knapp 

• VOX-styring, stemmeoperert 

• Volumkontroll, 2 trinn 

• Mikrofonforsterker, 2 trinn 


At* 


RADIOSTYRT 
TYVERIALARM 
THEFT ALARM AK 27 

Det ideelle tyvenalarmanlegg med et utall 
av anvendelsesområder- eks vis til bruk i 
biler, motorsykler, traktorer, trucker, bå¬ 
ter eller for overvåking av hytter, hus, 
garasjer, lagerplasser osv 
Hele 12 000 kodekombinasjoner gjør at 
interferens-problemer er minimale 
THEFT ALARM AK 27 leveres komplett 
som et sett bestående av kodet radiosen¬ 
der samt mottaker i personsøkerformat 
Til sender medfølger 2 stk brytere/følere 
samt spesialkabel for sammenkobling til 
bilradioantenne og sender 
Alarmsender AK 27 kan tilkobles en 
hvilken som helst annen alarmgiver, eks - 
vis infrarød detektor, magnet-kontakter 
o.l 

THEFT ALARM AK 27 er meget enkel å 
montere. Til hvert sett medfølger ut ørlig 
monterings og bruksanvisning på norsk 

THEFT ALARM AK 27 er testet og god¬ 
kjent av Teledirektoratet 

Ordre nr. 7480 

Best.nr 99 00 28 (ferdlgbyget) 

Pris kr. 1 580,— 




Best.-nr. 99 99 00 

Pris kr. 9998,— 
(ex. mva.) 


Pris kr. 398,- 


Best.-nr 10 03 60 


kr. 998,- 


NB! Kan også kobles til din mobiltelefon 
for å indikere at telefonen ringer 


KOMPLETT SATELITT UTSTYR (inklusiv kabler og antennestativ) 


NORDIC lOOO 

Mottager, antenne med vridbart stativ og 
forsterker med motorisert fødehorn. 


NORDIC 5000 

Mottager med fjernkontroll, antenne med 
motor og forsterker med motorisert føde¬ 
horn. Fjernstyrt mikroprosessor for motor 
på antenne og fødehorn. 


Best.-nr. 99 99 01 


Pris kr. 17499,— 
(ex. mva) 







































TELEFON-AVLYTTER 

Med gummisugekopp. 


Du kan sette sugekoppen hvor som helst på 
telefonapparatet. 

Fin å bruke dersom du vil ta opp en telefon¬ 
samtale på bånd. 

1 m kabel og 3,5 mm pluss. 

Best.-nr. 37 05 17 kr. 29,50 


MODELL ST-500 (en kvalitetstelefon fra 
USA) 

• Puls og tone signalering (tonesignalering 
øker fremkommeligheten enormt) 

• Nummersender med 40 nummers hukom¬ 
melse (en knapps betjening) 

• Batteri backup 

• Siste nummer redial 

• Elektronisk ringing med høy, lav og 
av-knapp 

• Høy kvalitets håndsett, spesiallaget for 

svakhørt, med 3 m spiralledning 
Best.-nr. 10 00 10 7» 


TELEFONSVARER 
(ET KVALITETSPRODUKT 
FRA USA) 

Verdens mest avanserte telefonsvarer. 


MODELL AN-8300 

• Microprosessorstyrt (meget enkel be¬ 
tjening) 

• Bruker 2 standard kassettbånd 

• Samtaleteller 

• Virker også som en talestyrt (VOX) dikte- 
ringsmaskin (den innebygde mikrofonen er 
meget følsom) 

• Du kan avlytte innkommende samtaler og 
avgjøreom du vil ta telefonen eller ikke. . 

Best.-nr. 10 00 13 kr. 1698,— 

NB! DENNE TELEFON- 
SVARÉREN ER SÅ ENKEL 
AT SELV FAR 
KAN BRUKE DEN 


MODELL ST-600 
(en kvalitetstelefon 
fra USA) 

• Puls og tonesignalering 

• Nummersender med 13 nummers hukom¬ 
melse (en knapps betjening) 

• Batteri backup 

• Siste nummer redial 

• Elektronisk ringing 

• 'Hold' og'flash'funksjoner 

• Høyttalende telefonfunksjon 
(begge veier samtidig) 

Best.-nr. 10 01 11 


TELEFONSVARER 
MODELL AN-8408 


Samme som modell AN-8300, men med 
følgende tilleggsmuligheter: 

• Fjernkontroll 

ved hjelp av en liten 'Beeper' (se bilde), kan 
du motta beskjeder hjemmefra, hvor du enn 
er i verden. 

(Du ringer hjem til deg selv og holder 
'Beeperen' inntif telefonrøret. Telefonsva¬ 
reren reagerer med å gi deg alle be¬ 
skjedene) 

• Telefonregning sparefunksjon 

• Plugges rett inn i telefonpluggen i veggen 

• Innebygget telefon med: 

- Puls og tone signalering 

- Opplyst tastatur 

- 2 forskjellige elektroniske ringesignaler 
(valgbare) 

- Siste nummer redial 
Best.-nr. 1< 


MODELL ST-662 

• Puls og tone-signalering 

• Nummersender med 58 nummers hukom¬ 
melse (en knapps betjening) 

• Siste nummer redial 

• Høyttalende telefonfunksjon 

• Kan kobles til 2 separate telefonlinjer 
(virker som ditt eget lille sentralbord) 

• Konferansefunksjon, dvs. du kan snakke 
med begge telefonlinjene samtidig, eller en 
linje av gangen. 

• Hver telefonlinje har hvert sitt elektroniske 
ringesignal. 

• Digital klokke som teller tiden for alle inn¬ 
komne telefonsamtaler. 

Angir også tid, dato og alarm. 

• Digital avlesning av nummeret du slår. 

• 'Hold' og 'Flash' funksjoner. 

Best.-nr. 10 00 12 kr. 169 


;r. 1999, 


DU KAN BESTILLE ALLE 
VARENE I DENNE JULE- 
KATALOGEN PR. TELE¬ 
FON, ELLER PR. BREV. 
(LEVERINGSTID 
3-5 DAGER) 


BESTILL DEN NYE 1987 
KATALOGEN NÅ! 


TRÅDLØS TELEFON 
NYTT EUROPEISK 
SYSTEM 

TRANSPHONE CT 900 

Det nye profesjonelle telefonapparat med 
mobilt telefonrør uten ledning, en epokegjø¬ 
rende nyhet innen telefonsektoren. 

Meget strenge tekniske krav fastsatt av Tele¬ 
verket har tvunget fram en snorløs telefon 
som: 

• ikke forstyrrer annen tjeneste 

• ikke intefererer med andre tilsvarende 
brukere 

• ikke påfører hverandre utilsiktede tel- 
leskritt 

• ikke lar seg avlytte av uvedkommende. 
Snorløs telefon er funksjonsmessig lik en 
vanlig telefon, men ledningen mellom tele¬ 
fonrør og apparat er erstattet med et radio 
sender-mottaker system. 

Du kan ta med deg telefonrøret rundt i huset, 
hagen, bedriften, pålageretosv. innendørs i 
en avstand på ca. 70 m, utendørs i fri sikt ca. 
700 m fra selve apparatet. Du kan både ringe 
og ta imot som på vanlig telefon hvor du enn 
måtte være. 

Håndapparatet har uttak for ekstern 6V 
AC/DC lader. Meget anvendelig til f.eks. for 
bruk av håndapparat i soverom ved sykdom 
og uten innlagt telefonkontakt. 

Best.-nr. 10 03 99 rQ OQQO 


• 116 A4 sider I farger, med ca. 10.000 
% forskjellige produkter innen data, 
21 elektronikk og roboter. 

^Antall □ Pris kr. 15,— 

(gratis ved bestilling før 31.12-86) 

Masse jule hilsner fra 


IJOF ARNGREN ELECTRONIC] 

l Drammensveien 158 på Sjølyst 

I Box 203, Skøyen, 0212 Oslo 2, tel. 02-50 85 60 

F Åpent: Man.-fred. 09.00-20.00 

Lørdag 09.00-16.00 A 










